Serie RZN-T  Centrale de désenfumage - compacte

RZN 4505-1 Set

dsn

Caracteristiques

»

Kit de centrale de désenfumage spécialement adapté aux cages d’escalier
Bouton de désenfumage et de ventilation intégré

Organe de Sécurité a Manipuler Type RT externe, batterie et détecteur de
fumée inclus

Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme,
tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation
a distance des détecteurs de fumée

ACCessoIres

Organe de Sécurité a
Manipuler Type RT 45

Batterie

Systeme de capteurs

D-H=

Fonctions confort intégrées pour la ventilation journaliére

Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d’un capteur de vent /
pluie sans module additionnel

Raccordement de 8 Organe de Sécurité a Manipuler Type RT (et de
14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés
D+H peuvent étre utilisés)

Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la
partie supérieure du boitier

Marteau brise-vitre

Sous réserve de modifications techniques.
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Exemple d'utilisation

Détecteur de pluie

Détecteur de fumée

Groupe

Ligne

OSM Type RT 45

RZN 4503-T

Donneées techniques Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous a votre concessionnaire D+H.

RZN 4503-T Set
VdS

Alimentation 230 V AC/50 Hz /100 VA

Puissance en veille <5W 0786-CPD-50435
Sortie 24V DC/3A

Ondulation résiduelle <0,5Vss

Surveillance du mode de service Service continu

Mode de service Alarme / Ventilation ~ Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche

Type de protection IP 30

Plage de températures -5°C ... +40 °C

Ligne / Groupe 1/1

Boitier Aluminium

Couleur Orange (~ RAL 2011)

Type de batterie Typ 8 (1x)

Type Réf. LxHxP Poids Remarque

RZN 4503-T Set 30.107.97 156 x 235 x 82 mm 3,80 kg

EH 401 30.110.25 0,09 kg Marteau brise-vitre
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